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1 总 则

根据《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发

改价格〔2014〕1573号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的

通知》（发改价格〔2015〕299号）文件精神，全面放开实行政府指导价管理的建设项

目收费价格（包括建设项目工程勘察设计服务收费标准），实行市场调节价。鉴于此，

为了规范我省工程勘察设计市场收费行为，维护市场参与各方的合法权益，促进行业市

场公平有序竞争，保证工程勘察质量和工程安全，制定本行业收费指导标准。

1.1 房屋建筑设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供建筑工程设计、绿色建

筑工程设计、建筑工程设计 BIM 技术应用所收取的费用。

1.2 建筑工程设计和绿色建筑工程设计按照建设项目单项工程概算投资额分档定

额计费方法计算收费，亦可换算为单位建筑面积方式计算收费；零星服务或变更等推荐

采用人工时法计费；建筑工程设计 BIM 技术应用采取基价计费方法计算收费。

1.3 建筑工程设计收费按照下列公式计算

1.3.1 建筑工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-浮动幅度值）

1.3.2 工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

1.3.3 基本设计收费=工程设计收费基价×工程复杂程度调整系数×工程类型修正系

数

1.4 绿色建筑工程设计收费按照下列公式计算

1.4.1 绿色建筑工程设计收费=绿色建筑工程设计收费基准价×（1-浮动幅度值）

1.4.2 绿色建筑工程设计收费基准价=绿色建筑工程基本设计收费+其他设计收费

1.4.3 绿色建筑工程基本设计收费=绿色建筑工程设计收费基价×工程复杂程度调

整系数×工程类型修正系数×绿色建筑星级调整系数

1.5 部分类型建筑工程设计可按取费换算为单位建筑面积方式计算收费，详见《单

位建筑面积计费表》。

1.6 人工时计费方式主要适用于一些事先难以界定的建筑师服务并且该项服务用

时周期较短，例如，无法明确定义的服务、设计前服务、附加服务、工程建设项目中独

特部分、作为专家提供服务、翻修项目、专项服务、零星服务等。人工时收费按照中国

勘察设计协会中设协字〔2016〕89号《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的
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通报》中所列“建筑设计服务直接人工成本与人工日法综合成本系数信息表”计算，详见

《人工时收费表》。

1.7 建筑工程设计 BIM 技术应用服务费=建筑面积×单价×调整系数

1.8 工程设计收费基准价

工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额，发包人和设

计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。

1.9 基本设计收费

基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费

用，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收

等服务。

1.10 其他设计收费

其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费

用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、施工图预算编制

费、竣工图编制费等。

1.11 工程设计收费基价

工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《建筑、人防工程

设计收费基价》、《机电安装工程设计收费基价》、《智能建筑弱电系统工程设计收费

基价》中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基

价。

1.12 工程设计收费计费额

1.12.1 建筑、人防、机电安装工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步

设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费、联合试运转费之和。

1.12.2 智能建筑弱电系统工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计

概算中的建筑弱电系统工程相关费用之和。

1.13 工程复杂程度调整系数

工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量

差异进行调整的系数。工程复杂程度分为 I级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，其调整系数分别为：

I级 0.85；Ⅱ级 1.00；Ⅲ级 1.15；Ⅳ级 1.3。计算建筑工程和绿色建筑工程设计收费时，

工程复杂程度在《建筑、人防工程复杂程度表》中查找确定。

1.14 工程类型修正系数
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工程类型修正系数是对工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的

系数。工程类型修正系数在《工程类型修正系数表》中查找确定。

1.15 单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按

照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。

1.16 初步设计之前，根据技术标准的规定或者发包人的要求，需要编制总体设计

的，按照该建设项目基本设计收费的 5%加收总体设计费。

1.17 工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对工程设计合理性和整体

性负责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的 5%加收主体设计协调费。

1.18 工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费

的 30%计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的 40%计

算收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定工程

设计收费。

1.19 编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的 8%收取竣工图编制费。

1.20 工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由

发包人与设计人协商确定。

1.21 工程设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计

程序和技术质量要求由境内设计人进行设计的，工程设计收费由发包人与设计人根据实

际发生的设计工作量，参照本标准协商确定。

2 建筑工程设计

2.1 工程范围

建筑、人防工程设计、机电安装工程设计、智能建筑弱电系统工程设计等。

2.2 建筑工程设计收费计算公式

（1）建筑工程设计收费=工程设计收费基准价×（1-浮动幅度值）

（2）工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费

（3）基本设计收费=工程设计收费基价×工程复杂程度调整系数×工程类型修正系数

浮动幅度值为 0~20%

2.3 建筑工程设计收费基价
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建筑、人防工程设计收费基价

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

1 200 9.0 4.50%

2 500 20.9 4.18%

3 1000 38.8 3.88%

4 3000 103.8 3.46%

5 5000 163.9 3.28%

6 8000 249.6 3.12%

7 10000 304.8 3.05%

8 20000 566.8 2.83%

9 40000 1054.0 2.64%

10 60000 1515.2 2.53%

11 80000 1960.1 2.45%

12 100000 2393.4 2.39%

13 200000 4450.8 2.23%

14 400000 8276.7 2.07%

15 600000 11897.5 1.98%

16 800000 15391.4 1.92%

17 1000000 18793.8 1.88%

18 2000000 34948.9 1.75%
注：1 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工

器具购置费、联合试运转费之和。

2 计费额>2000000万元的，以计费额乘以 1.6%的收费率计算收费基价。

3 计费额<200万元的，按 200万元计费额计算收费基价。

4 计费额处于上表两个数值区间的，采用直线内插法确定设计收费基价。

机电安装工程设计收费基价

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

1 200 9.0 4.50%

2 500 20.9 4.18%

3 1000 38.8 3.88%

4 3000 103.8 3.46%

5 5000 163.9 3.28%

6 8000 249.6 3.12%
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序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

7 10000 304.8 3.05%

8 20000 566.8 2.83%

9 40000 1054.0 2.64%

10 60000 1515.2 2.53%

11 80000 1960.1 2.45%

12 100000 2393.4 2.39%

13 200000 4450.8 2.23%

14 400000 8276.7 2.07%

15 600000 11897.5 1.98%

16 800000 15391.4 1.92%

17 1000000 18793.8 1.88%

18 2000000 34948.9 1.75%

注：1 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工

器具购置费、联合试运转费之和。

2 计费额>2000000万元的，以计费额乘以 1.6%的收费率计算收费基价。

3 计费额<200万元的，按 200万元计费额计算收费基价。

4 计费额处于上表两个数值区间的，采用直线内插法确定设计收费基价。

智能建筑弱电系统工程设计收费基价

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

1 200 9.0 4.50%

2 500 20.9 4.18%

3 1000 38.8 3.88%

4 3000 103.8 3.46%

5 5000 163.9 3.28%

6 8000 249.6 3.12%

7 10000 304.8 3.05%

8 20000 566.8 2.83%

9 40000 1054.0 2.64%

10 60000 1515.2 2.53%

11 80000 1960.1 2.45%
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序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

12 100000 2393.4 2.39%

13 200000 4450.8 2.23%

14 400000 8276.7 2.07%

15 600000 11897.5 1.98%

16 800000 15391.4 1.92%

17 1000000 18793.8 1.88%

18 2000000 34948.9 1.75%

注：1 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑弱电系统工程相关费用

之和。

2 计费额>2000000万元的，以计费额乘以 1.6%的收费率计算收费基价。

3 计费额<200万元的，按 200万元计费额计算收费基价。

4 计费额处于上表两个数值区间的，采用直线内插法确定设计收费基价。

5 本表适用工程范围：建筑智能化系统集成、综合管路系统、综合布线系统、楼宇自控系统、

计算机信息系统集成智能照明系统、综合安防系统、多媒体系统、背景音乐及广播消防联动系统、

远程计量计费系统、视频会议系统、楼宇对讲系统、机房系统等。

2.4 建筑工程各阶段、各专业工作量比例

建筑、人防工程各阶段工作量比例表

工程类型
设计阶段 方案设计

（%）
初步设计（%） 施工图设计（%）

建筑与室外工程

一般（I级） 10 30 60

较复杂

（Ⅱ、Ⅲ级）
15 30 55

复杂（Ⅳ级） 20 30 50

住宅小区（组团）工程 25 30 45

住宅工程 25 / 75

古建筑、仿古建筑、保护性建筑工程 30 20 50

智能建筑弱电系统工程 / 40 60

室内装修工程 50 / 50

人防工程 10 40 50

注：1 提供两个以上建筑设计方案，且达到规定内容和深度要求的，从第二个设计方案起，每个方

案设计费的 50%另收方案设计费；

2 无方案设计或初步设计的项目，表中其工作量累积至施工图设计工作量中；

3 只有一个阶段的设计项目，该阶段设计工作量按 100%计。
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建筑工程各专业工作量比例表

专业类型 建筑 (%) 结构 (%)
设备（%）

经济（%）

水 暖 电

工作量比例 35～43 24～30 8～15 8～15 8～15 3～10

2.5 工程复杂程度调整系数

工程复杂程度表

等级 工程设计条件
调整

系数

I级
1.单体建筑面积小于 5000平方米(含)的小型公共建筑工程；

2.建筑高度小于 24米(含)的公共建筑工程；

3.单体建筑面积小于 5000平方米(含)的小型仓储物流类建筑工程。

0.85

Ⅱ级

1.单体建筑面积大于 5000平方米，且小于 20000平方米(含)的中型公共建筑工程；

2.建筑高度小于 27米(含)的一般标准居住建筑工程；

3.建筑高度大于 24米，且小于 50米(含)的公共建筑工程；

4.单体建筑面积大于 5000平方米的大中型仓储物流类建筑工程；

5.建筑面积小于 10000平方米(含)的单建地下工程。

1.00

Ⅲ级

1.功能和技术要求复杂的中小型公共建筑工程；

2.建筑高度大于 27米、小于 100米的居住建筑工程，或 27米以下高标准的居住建

筑工程；

3.单体建筑面积大于 20000平方米的大型公共建筑工程；

4.建筑高度大于 50米，小于 100米的公共建筑工程；

5.建筑面积大于 10000平方米，且小于 50000平方米(含)的单建筑建地下工程。

1.15

Ⅳ级

1.功能和技术要求特别复杂的公共建筑工程；

2.建筑高度大于 100米(含)的居住或公共建筑工程；

3.单体建筑面积大于 80000平方米的超大型公共建筑工程；

4.建筑面积大于 50000平方米的单建地下工程；

5.工艺复杂或 1000床以上的医疗建筑工程 1600座以上剧院或包含两个及以上不同

类型观演厅的综合文化建筑工程；5万平方米以上会议中心、航站楼、客运站；6000
座以上体育馆；30000座以上体育场；超过五星级标准的酒店或度假村等公共建筑

工程；

6.抗震设防有特殊要求的建筑工程(隔震垫、阻尼器、消能装置等)；结构超限的建

筑工程；

7.仿古建筑、宗教建筑、古建筑和保护性建筑工程；

8、适用于国际性活动的大型公共建筑工程。

1.3

注：上述设计均不包含相应的工艺设计内容。

2.6 工程类型修正系数
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工程类型修正系数表

序号 设计服务内容 修正系数 备注

1 古建筑、仿古建筑、保护性建筑、历史建筑工程 1.3～1.6

2 智能建筑弱电系统工程（以弱电系统造价为计费基数） 1.3

3 室内装修设计工程（含机电配合设计） 1.5（2.0）

4 特殊声学装修设计工程 2.0

5 改扩建、技术改造（含结构加固）、老旧小区改造、村

容村貌统筹、城市更新、装配式建筑工程
1.1～1.4

2.7 建筑工程设计其他收费

概念性建筑方案设计，按照 5～10元/m2计算收取。

报建方案设计，按照 10～15元/m2计算收取。

2.8 单位建筑面积计费标准

单位建筑面积计费表 单位：元

项目类别 6层及以下 7~18层 19层~100米 100米以上

居住类建筑 20~30 30~40 40~80 80~130

居住类建筑

（别墅）
30万元~50万元/套

居住类建筑

（酒店式公寓）
40~130

酒店建筑 80~100 100~150 120~250

办公建筑 50~70 80~120 100~220

商业建筑 50~70 80~120

城市综合体 80~220

旅游建筑 110~130

教育建筑 50~100

2.9 人工时计费

人工时收费表

技术人员等级 人工日综合收费参考

教授（研究员）级高级工程（建筑）师 7367
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技术人员等级 人工日综合收费参考

高级工程（建筑）师 5103

工程（建筑）师 2795

初级技术人员 2352

注：不足半天按半天计费，超过半天按全天计费。

3 绿色建筑工程设计

3.1 绿色建筑工程项目范围

适用在开展全寿命周期内节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、

高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑设计项目。

3.2 绿色建筑工程设计收费计算公式

绿色建筑工程设计收费=绿色建筑工程设计收费基准价×（1-浮动幅度值）

绿色建筑工程设计收费基准价=绿色建筑工程基本设计收费+其他设计收费

绿色建筑工程基本设计收费=绿色建筑工程设计收费基价×工程复杂程度调整系数×

工程类型修正系数×绿色建筑星级调整系数

浮动幅度值为 0~20%

3.3 绿色建筑工程设计收费基价

绿色建筑工程设计收费基价表

序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

1 50 1.0 2.0%

2 200 1.5 0.75%

3 500 2.5 0.5%

4 1000 4.0 0.4%

5 3000 9.0 0.3%

6 5000 14.0 0.28%

7 8000 20.8 0.26%
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序号 计费额（万元） 收费基价（万元） 收费比例

8 10000 24.0 0.24%

9 20000 44.0 0.22%

注：1 计费额<50 万元的收费基价为 1.0万元。

2 计费额＞2,000,000万元，以计费额乘以 0.1％的收费率计算收费基价。

3 计费额处于上表两个数值区间的，采用直线内插法确定设计收费基价。

3.4 绿色建筑星级调整系数

绿色建筑一、二、三星级及以上调整系数分别为 1.05、1.1、1.2。

绿色建筑三星级以上主要指美国 LEED 绿色建筑认证、德国 DGNB 绿色建筑认证

等。

4 建筑工程设计 BIM技术应用

建设项目 BIM 技术服务费是指因提供专项 BIM 技术服务产生的费用。BIM 技术

服务费包括建设项目全生命周期的所有工程信息模型建设、模型的技术应用服务费用。

4.1 适应范围

适用于新建建筑工程（包括建筑、装饰装修及安装工程），其他类工程和改扩建工

程可做参考。

4.2 建筑工程设计阶段 BIM 技术应用服务收费

设计阶段 BIM 技术应用服务费以建筑面积为计价基数。

设计阶段 BIM 技术应用服务基价=计价基数×基价×调整系数。

建筑工程设计阶段 BIM 收费基价和调整系数表

基价

（元/平方米）

调整系数

单独土建工程 单独机电安装工程 单独室内装饰装修工程

15 0.5 0.7 0.6

注：建设项目需要同时做土建、机电安装、室内装饰装修工程的 BIM 技术服务时，收费基价为 15
元/平方米；只做土建、机电安装、室内装饰装修中的一项或两项时，分别乘以调整系数再相加。
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