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1 总 则

根据《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发

改价格〔2014〕1573号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的

通知》（发改价格〔2015〕299号）文件精神，全面放开实行政府指导价管理的建设项

目收费价格（包括建设项目工程勘察设计服务收费标准），实行市场调节价。鉴于此，

为了规范我省工程勘察设计市场收费行为，维护市场参与各方的合法权益，促进行业市

场公平有序竞争，保证工程勘察质量和工程安全，制定本行业收费指导标准。

1.1 矿山采选和加工冶炼工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制矿

山采选、加工冶炼、矿山地质灾害治理、矿山生态修复和绿色矿山建设等工程初步设计

文件、施工图设计文件、专项专篇设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、

竣工图文件等服务所收取的费用。

1.2 矿山采选和加工冶炼工程设计一般按照单项工程概算投资额分档定额计费方

法计算收费。其中，矿山生态修复、绿色矿山建设设计按照矿山规模、性质分档定额计

费方法计算收费。

1.3 矿山采选和加工冶炼工程设计收费按照下列公式计算

1 设计收费＝设计收费基准价×（1±浮动幅度值）

2 设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费

3 基本设计收费＝设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整

系数

1.4 设计收费基准价

设计收费基准价是按照本收费指导标准计算出的设计基准收费额，发包人和设计人

根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定设计收费合同额。

1.5 基本设计收费

基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费

用，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收

等服务。

1.6 其他设计收费
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其他设计收费是指根据设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包

括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编

制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。

1.7 设计收费基价

设计收费基价是完成基本服务的价格。设计收费基价在《矿山采选和加工冶炼工程

设计收费基价表》（附表一）、《矿山地质灾害治理设计收费基价表》（附表二）中查

找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定设计收费基价。

1.8 设计收费计费额

设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备

与工器具购置费和联合试运转费之和。

工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设

计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到

设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有

引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。

1.9 设计收费调整系数

设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整

系数。

1 专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调

整的系数。计算工程设计收费时，专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》（附

表三）中查找确定。

2 工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作

量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数

分别为：一般（Ⅰ级）0.85；较复杂（Ⅱ级）1.0；复杂（Ⅲ级）1.15。计算工程设计收费

时，矿山建设项目工程复杂程度在相应《工程复杂程度表》，地质灾害治理工程复杂程

度在《地质灾害治理工程设计复杂程度分级表》中查找确定。

3 附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进

行补充调整的系数。附加调整系数为两个或两个以上的，附加调整系数不能连乘。将各

附加调整系数相加，减去附加调整系数的个数，加上定值 1，作为附加调整系数值。

1.10 非标准设备设计收费按照下列公式计算

http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj1.htm
http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj1.htm
http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj2.htm
http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj2.htm
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非标准设备设计费＝非标准设备计费额×非标准设备设计费率

非标准设备计费额为非标准设备的初步设计概算。非标准设备设计费率在《非标准

设备设计费率表》（附表四）中查找确定。

1.11 单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按

照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。

1.12 改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为 1.1～1.4。矿山生态修复和绿

色矿山建设提升、修编项目，附加调整系数为 0.8。根据工程设计复杂程度确定适当的

附加调整系数，计算设计收费。

1.13 初步设计（方案设计）之前，根据技术标准的规定或者发包人的要求，需要

编制总体设计的，按照该建设项目基本设计收费的 5%加收总体设计费。

1.14 工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对设计合理性和整体性负

责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的 5％加收设计协调费。

1.15 设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费的

30%计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的 40%计算

收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定设计收

费。

1.16 编制工程施工图预算的，按照该项目基本设计收费的 10％收取施工图预算编

制费；编制工程竣工图的，按照该项目基本设计收费的 8％收取竣工图编制费。

1.17 设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由发包

人与设计人协商确定。

1.18 设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计程序

和技术质量要求由境内设计人进行设计的，设计收费由发包人与设计人根据实际发生的

设计工作量，参照本标准协商确定。

1.19 由境外设计人提供设计文件，需要境内设计人按照国家标准规范审核并签署

确认意见的，按照国际对等原则或者实际发生的工作量，协商确定审核确认费。

1.20 设计人提供设计文件的标准份数为 8份，发包人要求增加设计文件份数的，

由发包人另行支付印制设计文件工本费。工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人

支付购图费。

http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj3.htm
http://www.sdpc.gov.cn/f/sjfj3.htm
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1.21 本收费指导标准不包括本总则 1.1以外的其他服务收费。其他服务收费，国

家有收费规定的，按照规定执行；国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。

2 矿山采选工程设计

2.1 矿山采选工程范围

2.1.1 适用于有色金属、黑色冶金、黄金、化学、非金属、铀、煤炭以及其他矿种

采选工程。

2.2 矿山采选工程各阶段工作量比例

表 2.2 矿山采选工程各阶段工作量比例表

设计阶段（%）

工程类型
初步设计（%） 施工图设计（%）

有色金属、黄金、铀矿、其他矿种采选工程

化学矿新技术采选工程、黑色冶金露天采矿工程
40 60

黑色冶金坑内采矿工程、煤炭矿山采选、水煤浆制备

与燃烧应用、煤层气抽放工程
35 65

化学矿常规技术采选工程

非金属矿采选工程、黑色冶金选矿工程
30 70

2.3 矿山采选工程复杂程度

2.3.1 坑内采矿工程

表 2.3.1 坑内采矿工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级
1.地形、地质、水文条件简单；

2.开拓运输系统单一，斜井串车，平硐溜井，主、副、风井条数≤3条；

3.矿石品种单一，不分采的采矿工程。

Ⅱ级

1.地形、地质、水文条件较复杂；

2.缓倾斜薄矿体或埋藏深度＞500m的矿体；

3.开拓运输系统较复杂，斜井箕斗，主、副、风井条数≥4条，有系统的顶板管理设

施；

4.两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的采矿工程。

Ⅲ级

1.地形、地质、水文条件复杂；

2.缓倾斜中厚矿体或大水矿体；

3.开拓运输系统复杂，斜井胶带，联合开拓运输系统，有复杂的疏干、排水系统及

设施；

4.两种以上的矿石品种，有分采、分贮、分选设施，采用充填采矿法或特殊采矿法

的各类采矿工程；

5.铀矿采矿工程。
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2.3.2 露天采矿工程

表 2.3.2 露天采矿工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级

1.地形、地质、水文条件简单；

2.矿体埋藏垂深＜120m的山坡与深凹露天矿；

3.单一采场的一般露天矿，开拓运输系统单一；

4.矿石品种单一，不分采的采矿工程；

5.水深＜6m采金船采金工程。

Ⅱ级

1.地形、地质、水文条件较复杂；

2.矿体埋藏垂深≥120m的深凹露天矿；

3.多采场的露天矿，两种以上开拓运输方式；

4.两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的采矿工程；

5.水深 6~9m的采金船采金工程。

Ⅲ级

1.地形、地质、水文条件复杂；

2.缓倾斜中厚矿体、海拔标高＞3000m的高山矿床、含流沙矿床；

3.有防寒保温或治理流沙设施，有露天转坑内措施；

4.两种以上矿石品种或含有用元素，有矿石倒装及分采、分贮、分运设施的采矿工

程；

5.水深＞9m采金船或阶地采金工程。

2.3.3 选矿工程

表 2.3.3 选矿工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级
1.处理易选矿石；

2.一段磨矿；

3.单一选矿方法；单一产品的选矿工程。

Ⅱ级
1.处理两种矿石；

2.两段磨矿；

3.两段选矿方法，两种产品的选矿工程。

Ⅲ级

1.处理两种以上矿石；

2.两段以上磨矿；

3.两种以上选矿方法，两种以上产品；

4.采用重介质、反浮选冷结晶等方法的选矿工程。

2.3.4 煤炭矿井工程

表 2.3.4 煤炭矿井工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级

1.地形较平坦，地质构造简单，褶曲宽缓，断层稀少，工程地质条件简单；

2.煤层、煤质稳定，全区可采，无岩浆侵入，不易自燃煤层；

3.水文地质条件简单；

4.地温正常，无冲击地压，煤层及瓦斯无突出的采矿工程。
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等级 工程设计条件

Ⅱ级

1.地形起伏不大，地质构造较复杂，褶曲、断层不影响采区划分，无不良工程地质

现象；

2.煤层在可采范围内厚度变化不大，全区大部分可采，偶见少量岩浆岩，自燃煤层；

3.水文地质条件中等，沙漠地区有溃水溃沙；

4.弱冲击地压，地温正常，瓦斯含量低的采矿工程。

Ⅲ级

1.地形复杂，地质构造复杂，褶曲、断层较密集，第四系地层稳定性差；

2.煤层倾角、厚度、煤质变化大，局部不可采，且构造复杂，有岩浆岩侵入，容易

自燃煤层；

3.水文地质条件复杂，水患严重；

4.强冲击地压，地温局部偏高，高瓦斯需抽放，煤层及瓦斯突出的采矿工程。

2.3.5 煤炭露天矿工程

表 2.3.5 煤炭露天矿工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级
1.地质构造简单，矿田地形为Ⅰ类；

2.煤层赋存条件属Ⅰ类，煤层单一，煤层埋藏深度≤50m；

3.采用单一开采工艺，设计技术一般的采矿工程。

Ⅱ级

1.地质构造较复杂，矿田地形为Ⅱ类；

2.煤层赋存条件属Ⅱ类，煤层结构较复杂，煤质变化较大，可采煤层 2 层，煤层埋

藏深度 50~100m；

3.采用单一开采工艺，设计技术较复杂的采矿工程。

Ⅲ级

1.地质构造复杂，矿田地形为Ⅲ类及以上；

2.煤层赋存条件属Ⅲ类，煤层结构复杂，煤质变化大，可采煤层多于 2层，煤层埋

藏深度≥100m；

3.采用综合开采工艺，设计技术复杂的采矿工程。

2.3.6 选煤厂及其他煤炭工程

表 2.3.6 选煤厂及其他煤炭工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级 1.新建筛选厂（车间）工程；

2.只有井下开采的煤层气工程。

Ⅱ级 1.新建入洗下限＞25mm 选煤厂工程；

2.钻井 1~4层、2种井下抽放工艺、2~3个抽放系统的煤层气工程。

Ⅲ级

1.新建入洗下限≤25mm选煤厂工程；

2.钻井＞5层、3种井下抽放工艺、＞4个抽放系统的煤层气工程；

3.水煤浆制备及燃烧应用工程。

注：Ⅲ级选煤厂、水煤浆制备及燃烧应用工程，附加调整系数为 1.4。
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3 矿山地质灾害治理工程设计

3.1 矿山地质灾害治理工程范围

3.1.1 适用于对采取专项地质工程措施，控制或者减轻山体崩塌、滑坡、泥石流、

地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害或者地质灾害隐患的工程。

3.2 矿山地质灾害治理工程各阶段工作量比例

3.2.1 初步设计占地质灾害治理工程设计收费的 40%，施工图设计占地质灾害治理

工程设计收费的 60%。

3.3 矿山地质灾害治理工程设计复杂程度

3.3.1 根据地质环境条件复杂程度与危害对象等级，治理工程设计复杂程度宜按照

表 3.3.1-1的规定。

表 3.3.1-1 地质灾害治理工程设计复杂程度分级表

危害对象等级划分

设计复杂程度分级

地质环境条件复杂程度分类

复杂 中等 简单

一级 Ⅰ Ⅰ Ⅱ

二级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

三级 Ⅱ Ⅲ Ⅲ

表 3.3.1-2 地质环境复杂程度分级表

判定因素 复杂 中等 简单

区域地质背景

区域地质构造条件复

杂，建设场地有全新世

活动断裂，地震基本烈

度大于 VIII度，地震动

峰值加速度＞0.2g

区域地质构造条件较复

杂，建设场地附近有全

新世活动断裂，地震基

本烈度VII度至VIII度，

地震动加速度 0.1g～
0.2g

区域地质构造条件简

单，建设场地附近无全

新世活动断裂，地震基

本烈度≤VI度，地震动

加速度＜0.1g

地形地貌

评估区跨越两种或者两

种以上地貌单元；相对

高差大于 200m，或者地

形坡度〉30°

评估区跨越两种或者两

种以上地貌单元；相对

高差 50～200m，或者地

形坡度 10～30°

单一地貌单元；且相对

高差小于 50m，地形坡

度＜10°

地质构造

褶皱断裂发育；有两组

以上张性断裂；或有多

于 4组裂隙，间距＜

褶皱断裂较发育；偶见

断裂，对稳定性和工程

无重大影响；有 3～4组

无皱断裂较发育；且3～
4组节理裂隙，倾角变

化小，稳定性较好；岩
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判定因素 复杂 中等 简单

0.3m，倾角变化大；岩

体破碎

节理裂隙，间距 0.3～
1.0m，倾角变化较大；

岩体破碎

体较完整

地层岩性和岩土体工程

地质性质

岩层倾角〉45°，岩体为

碎裂及散体结构构造；

岩土分层多；岩土层厚

度变化大，力学性质离

散型大；岩土体水理性

能差，容易出现崩解、

渗漏破坏、淘蚀或软化

岩层倾角 10～45°，岩

体为层状～块状构造；

岩土分层较多；工程岩

土层厚度变化较大，力

学性质离散型较大；岩

土体水理性能较差，可

能出现崩解和渗漏破

坏，一般无淘蚀或软化

岩层倾角＜10°，岩体为

整体构造；岩土分层少；

厚度稳定，力学性质离

散型小；岩土体水理性

能良好，不会出现崩解

和渗漏破坏、淘蚀或软

化

地质条件

具多层含水层，水位年

际变化大于 20m，水文

地质条件复杂；地下水

对场地稳定性、工程施

工有重大影响

具二至三含水层，水位

年际变化 5～20m，水文

地质条件中等；地下水

对场地稳定性、工程施

工有较大影响

单含水层，水位年际变

化小于 5m，水文地质条

件简单；地下水对场地

稳定性、工程施工无明

显影响

现状地质灾害及不良

地质现象
发育强烈，危害大 发育中等，危害中等

发育弱或不发育，危害

小

人类活动对地质环境的

影响

强烈：填土边坡或者土

质边坡＞20m；岩质挖

方边坡＞30m；潜埋洞

室，洞跨≥15m；水平至

缓倾斜（0～60°）矿体

地下采空区；对地形地

貌景观破坏程度大。

中等：填土边坡或者土

质边坡 5～20m；岩质挖

方边坡 10～30m；潜埋

洞室，洞跨＜15m；陡

倾斜（＞60°）矿体地下

采空区；对地形地貌景

观破坏程度中等。

弱：填土边坡或者土质

边坡＜5m；岩质挖方边

坡＜10m；无潜埋洞室

和地下采空区；对地形

地貌景观破坏程度轻

微。

注：每类条件中，地质环境条件复杂程度按“就高不就低”的原则，有一条符合条件者即为该类复杂

类型。

表 3.3.1-3 危害对象等级划分表

危害等级 一级 二级 三级

潜在经济损失

直接经济损失＞1000万
元，或者潜在经济损失

＞10000万元

直接经济损失 1000万
元～500万元，或者潜

在经济损失 5000万
元～10000万元

直接经济损失＜500万
元，或者潜在经济损失

＜5000万元

危害对象

城镇 威胁人数＞500人 威胁人数 500人～100
人

威胁人数＜100人

交通道路
一、二级铁路；高速公

路

三级铁路；一、二级公

路

铁路支线；三级以下公

路

大江大河
大型以上水库，重大水

利水电工程

中型水库，省级重要水

利水电工程

小型水库，县级水利水

电工程

矿山 能源矿山，如煤矿
非金属矿山，如建筑材

料

金属矿山，稀有、稀土

矿
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3.4 附加调整系数

3.4.1 应急项目附加调整系数为 1.2；抢险项目附加调整系数为 1.5；

3.4.2 地质灾害应急与抢险项目（阶段）是突发地质灾害或遇特大暴雨诱发的地质

灾害或以地方人民政府及主管部门下发的文件为准。

4 矿山生态修复工程设计

4.1 矿山生态修复工程范围

4.1.1 适用于采取专项治理、生物和化学措施等，使生产建设活动和自然灾害损毁

的土地达到可供利用状态的工程，包含矿山生态问题调查、评估分析、工程设计、监测

与管护等。

4.2 区域矿山总体生态修复规划收费

表 4.2 区域矿山总体生态修复规划收费表

序号 生态修复规划面积 A（hm2） 最低收费（万元）

1 A≤100 20

2 100＜A≤500 20+（A-100）×0.2

3 500＜A≤1000 100+（A-500）×0.18

4 1000＜A≤1500 190+（A-1000）×0.15

注：1 生态修复规划面积根据项目所在区域（县、乡、市、省等）内因矿山开采扰动需修复的总面

积。

2 根据规划地区矿山数量、矿种、矿山分布、资源禀赋、海拔气候、偏远程度、附加要求等，

上述费用需乘以 1.5~2.0。
3 区域提升、修编生态修复规划设计收费按照对应行政区界总体生态修复规划设计的 80%计取。

4.3 矿山生态修复工程设计收费

1 矿山生态修复工程设计收费按照下列公式计算

设计收费＝设计收费基准价×工程复杂程度调整系数

设计收费基准价参照附表一执行

2 矿山生态修复工程复杂调整程度根据资源类别、开采方式、海拔气候、偏远程度、

附加要求等确定，宜按照井工矿山（1.0~1.2）、露天矿山（1.2%~1.5）执行。

3 矿山生态修复提升、修编规划设计收费按照对应生态修复规划设计的 80%计取。
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5 绿色矿山建设工程设计

5.1 绿色矿山建设工程范围

5.1.1适用于绿色矿山建设工程，包含省级、国家级绿色矿山建设规划、实施方案等。

5.2 省级绿色矿山建设规划设计

表 5.2 省级绿色矿山建设规划设计收费表

序号 开采方式 矿区面积 A（hm2）、规模（万 t/a） 费用（万元）

1

露天开采

A≤100 30

2 100＜A≤500 30+（A-100）×0.05

3 A＞500 50+（A-500）×0.02

4

地下开采

小型 30

5 中型 45

6 大型 75

注：1 根据资源类别、开采方式、海拔气候、偏远程度、附加要求等，上述费用需乘以 1.5~2.0。
2 地下开采矿山生产规模遵循现行国家标准。

5.3 国家级绿色矿山建设规划需在对应省级绿色矿山建设规划设计收费基础上乘

以 1.2。

5.4 绿色矿山建设实施方案设计

1 绿色矿山建设实施方案设计收费按照下列公式计算

设计收费＝设计收费基准价×工程复杂程度调整系数

设计收费基准价参照附表一执行

2 工程复杂调整程度根据资源类别、开采方式、海拔气候、偏远程度、附加要求等

确定，宜按照井工矿山（1.0~1.15）、露天矿山（1.2~1.25）执行。

3 绿色矿山建设实施方案中涉及到的地质灾害治理、生态修复等专项设计参照其对

应的收费标准执行。
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6 加工冶炼工程

6.1 加工冶炼工程范围

6.1.1 适用于建材、钢铁、有色等各类加工工程，钢铁、有色等冶炼工程。

6.2 初步设计占加工冶炼工程设计收费的 35%，施工图设计占加工冶炼工程设计

收费的 65%。

6.3 加工冶炼工程示例

表 6.3 加工冶炼工程示例表

工程类别 工程示例

建材 水泥及水泥制品、玻璃、陶瓷、耐火材料、建筑材料等

钢铁 烧结球团、炼钢、炼铁、铁合金、轧钢、钢铁加工、焦化耐火材料等

有色 重金属、轻金属、稀有稀土、半导体材料、粉末冶金及硬质合金等冶炼与加工工程

6.4 加工冶炼工程复杂程度

表 6.4 加工冶炼工程复杂程度表

等级 工程设计条件

Ⅰ级

技术简单、工艺成熟、生产流程较短的一般冶炼工程，主要有：

1.普通水泥、平板玻璃深加工、砖瓦水泥制品厂工程；

2.小型、技术简单的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁加工及配套工程；

3.小型、技术简单的建筑铝材、铜材加工及配套工程。

Ⅱ级

工艺技术及产品结构较复杂，生产流程较长，技术含量较高的冶炼工程，主要有：

1.＜2000t的水泥生产线，格法、压延玻璃生产线，组合炉拉丝玻璃纤维，非金属材料，空

心砖、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程；

2.常规技术的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁冶炼、加工及配套工程；

3.常规技术的有色冶炼、加工及配套工程。

Ⅲ级

工艺技术及产品结构复杂，自动化程度高，技术含量高的冶炼工程，主要有：

1.≥2000t的水泥生产线，浮法玻璃生产线，池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维，新型建材，特

种陶瓷生产线工程；

2.技术复杂的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁冶炼、加工及配套工程；

3.技术复杂的有色冶炼及配套工程，稀有金属、稀土、半导体材料的冶炼及加工工程。
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7 专项专篇设计

7.1 矿山采选和加工冶炼工程各类专项专篇设计收费标准

表 7.1 矿山采选和加工冶炼工程各类专项专篇设计收费标准

序号 专项专篇设计名称 收费标准

1 安全设施设计 标准初步设计收费的 40%-50%

2 消防专篇 标准初步设计收费的 3%-5%

3 环保专篇 标准初步设计收费的 10%-15%

4 职业病防护设施设计 标准初步设计收费的 3%-7%

5 初步设计更改 标准初步设计收费的 40%-60%

6 调整概算 标准初步设计收费的 4.2%-6.3%

7 设计技术规格书编制及服务 标准初步设计收费的 3%

8 瓦斯抽采初步设计 标准初步设计收费的 10%-15%

9 防突专项设计 标准初步设计收费的 10%-15%

10 防冲专项设计 标准初步设计收费的 10%-15%

11 防水专项设计 标准初步设计收费的 10%-15%

注：1 大型矿山（不含）以下规模取高值，大型矿山以上规模取低值；

2 其他专项专篇设计参照本表执行。

8 BIM技术应用

8.1 建设项目 BIM 技术服务费是指因提供专项 BIM 技术服务产生的费用。BIM

技术服务费包括建设项目全生命周期的所有工程信息模型建设、模型的技术应用服务费

用。

8.2 适用范围

适用于矿山采选工程、加工冶炼工程（包括采矿工程、地面建筑工程及机电安装工

程）及矿山地质灾害治理工程。

8.3 BIM 技术服务费用
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序号 BIM技术应用服务类型 收费标准

1 整体工程 标准初步设计收费的 1.5%

2 单独采矿工程 标准初步设计收费的 0.5-0.8%

3 单独地面建筑工程 标准初步设计收费的 0.4%

4 单独机电安装工程 标准初步设计收费的 0.3%

注：BIM技术应用只需做采矿、地面建筑、机电安装工程中的一项或两项时，分别计算收费标准后

再相加。
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9 附 表

附表一

矿山采选和加工冶炼工程设计收费基价表 单位：万元

序号 计费额 收费基价

1 200 9.0

2 500 20.9

3 1000 38.8

4 3000 103.8

5 5000 163.9

6 8000 249.6

7 10000 304.8

8 20000 566.8

9 40000 1054.0

10 60000 1515.2

11 80000 1960.1

12 100000 2393.4

13 200000 4450.8

14 400000 8276.7

15 600000 11897.5

16 800000 15391.4

17 1000000 18793.8

18 2000000 34948.9

注：计费额＞2000000万元的，以计费额乘以 1.6%的收费率计算收费基价。
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附表二

矿山地质灾害治理工程设计收费基价表

治理工程总投资（万元）

收费基价（万元）

设计复杂程度

100 200 500 1000 2000

Ⅰ 7.2 13.0 31 58 106

Ⅱ 6.3 11.4 27 50 92

Ⅲ 5.4 9.9 23 43 78

注：1 该表采用插入法计算。

2 工程设计收费，初步设计阶段经计算不足 5.4万元，按照 5.4万元计算取费；施工图设计阶段

经计算不足 4.5万元的按 4.5万元计取。

3 治理工程概（预）算建筑工程费额>2000万元小于等于 5000万元时，I级按照费率 5.3％、Ⅱ
级按照费率 4.6％、Ⅲ级按照费率 3.9％计算取费；大于 5000万元时，I级按照费率 4.0％、Ⅱ级按照

费率 3.5％、Ⅲ级按照费率 3.0％计算取费。

附表三

矿山采选和加工冶炼工程设计收费专业调整系数表

序号 工程类别 专业调整系数

1 矿山采选工程

（1） 黑色、黄金、化学、非金属及其他采选工程 1.1

（2） 采煤工程，有色、铀矿采选工程 1.2

（3） 选煤及其他煤炭工程 1.3

2 加工冶炼工程

各类冶炼、热加工、压力加工工程 1.2
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附表四

非标准设备设计费率表

类别 非标准设备分类 费率（%）

一般

技术一般的非标准设备，主要包括：

1.单体设备类：槽、罐、池、箱、斗、架、台，常压容

器、换热器、铅烟除尘、恒温油浴及无传动的简单装置；

2.室类：红外线干燥室、热风循环干燥室、浸漆干燥室、

套管干燥室、极板干燥室、隧道式干燥室、蒸汽硬化室、

油漆干燥室、木材干燥室。

10~13

较复杂

技术较复杂的非标准设备，主要包括：

1.室类：喷砂盆、静电喷漆室；

2.窑类：隧道窑、倒焰窑、抽屉窑、蒸笼窑、辊道窑；

3.炉类：冷、热风冲天炉、加热炉、反射炉、退火炉、

淬火炉、煅烧炉、坩埚炉、氢气炉、石墨化炉、室内加

热炉、砂芯烘干炉、干燥炉、亚胺化炉、还氧铅炉、真

空热处理炉、气氛炉、空气循环炉、电炉；

4.塔器类：Ⅰ、Ⅱ类压力容器；换热器、通信铁塔；

5.通用类：余热利用、精铸、热工、除渣、喷煤、喷粉

设备、压力加工、钣材、型加工设备，喷丸强化机、清

洗机；

6.水工类：浮船坞、坞门、闸门；

7.试验类：中小型模拟试验设备。

13~16

复杂

技术复杂的非标准设备，主要包括：

1.室类：屏蔽室、屏蔽暗室；

2.窑类：熔窑、成型窑、退火窑、回转窑；

3.炉类：闪速炉、专用电炉、单晶炉、多晶炉、沸腾炉、

反应炉、裂解炉、大型复杂的热处理炉、炉外真空精炼

设备；

4.塔器类：Ⅲ类压力容器、反应釜、真空罐、发酵罐、

喷雾干燥塔、低温冷冻、高温高压设备、核承压设备及

容器、广播电视塔桅杆、天馈线设备；

5.通用类：组合机床、数控机床、精密机床、专用机床、

特种起重机、特种升降机、高货位立体仓贮设备、胶接

固化设备、电镀设备、自动、半自动化生产线；

6.环保类：环境污染防治、消烟除尘、回收装置；

7.试验类：大型模拟试验设备、风硐高空台、模拟环境

试验设备。

16~20

注：1 新研制并首次投入工业化生产的非标设备，乘以 1.3的调整系数计算收费；

2 多台（套）相同的非标设备，自第二台（套）起乘以 0.3的调整系数计算收费。
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