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附件二：培训详细内容
 重点解读与深度理解《建设工程抗震管理条例》相关条款

位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的哪些建设工程。设计单位应当在初步设计阶段按照国    家有关规定编制建设工程抗震设防专篇，如何编写？

如何合理界定高烈度区？ 如何合理把控地震重点监视防御区？
《条例》中“学校”是否含成年人大学？老年大学？
是否属于《条例》中的8类建筑都必须采用减隔震？

是否《条例》中的8类建筑都必须满足“保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求”？
《条例》中“医院”都包含哪些？
如何理解《条例》中的“养老机构”？

 位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的8类既有建筑加固改造时，是否必须采用减隔震？
        是否要满足“保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求”？

如何合理确定“关键构件”？ 剪力墙底部加强部位是否属于“关键构件”？

按《条例》要求进行8类建筑减隔震目标与传统的抗震目标项目对造价的影响？
11）关于《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》的若干问题思考
解读与深度理解《工程结构通用规范》相关条款

“火灾”属于偶然事件，那么消防车荷载可否按偶然荷载对待？

偶然事件包含“人为失误”，如何理解？
对于偶然事件“爆炸、撞击”设计应如何考虑？

《通规》为何强调耐久性设计与施工的可行性？
《通规》只要求不能擅自增加结构使用荷载，是否可以擅自减小使用荷载？

 设计院如何应对使用者擅自拆改、增减使用荷载问题？
《通规》本次仅给出设计工作年限5、50、100年，其它设计工作年限是否可以选择？

 “特别重要的建筑”设计工作年限为100年，设计如何认定“特别重要的建筑”？
  重点设防分类的建筑是否安全等级必须为一级？
荷载分项系数提高了，是否意味着所有结构材料耗量都会增加？

户外广告牌（含屋顶）装饰构架设计应特别注意的几个问题
不同设计工作年限的建筑活载取值问题

“隔墙”荷载是作为固定荷载？ 可变荷载？ 作为可变活载设计应特别注意的几个问题？
悬臂式挡土墙可否均按主动土压力计算？如何合理界定主动土压力、静止土压力、被动土压力？

如何合理界定《通规》表4.2.2中第2项与第8项中的“餐厅”?
如何合理界定《通规》表4.2.2中第10项（3）教学楼及可能出现人员密集的走廊？
如何合理界定《通规》表4.2.2中第11项楼梯活载（1）多层住宅？ 到底是几层？
如何合理界定《通规》表4.2.2中第12项（1）可能出现人员密集的阳台？
对于非300kN的消防车，消防车均布活载如何合理取值？

《通规》表4.2.7仅给出3类厂房的活载取值相关参数，其它厂房如何选取？ 
《通规》4.2.10 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，设计如何应对？

《通规》4.2.14-3  对于建筑的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位栏杆顶部的水平荷载1.5 kN/m，竖向荷载应取1.2 kN/m. 是否包含幼儿园建筑？
何种情况需要考虑消防车动荷载的影响，如何考虑？

 《门规》1.1与《通规》的1.2是否必须同时考虑？
 《通规》规定哪些建筑应进行风洞试验？
特别提醒设计师注意 “计算大型雨篷等轻型屋面结构构件时，需要考虑风吸力之外，还必须考虑风压力的作，但这个压力值规范目前并未给出。

解读与深度理解《建筑与市政工程抗震设计通用规范》相关条款

《通规》在抗震设防目标、地震作用计算、抗震验算、各类结构的抗震技术措施等要素构成上与欧洲《规范》有哪些异同？

结构设计如何安全可靠的选取地震动参数的相关问题，是否按《地震区划图》附录C查就万事大吉呢？
场地地震动峰值加速度是否需要依据《地震区划图》附录E 进行调整？

如何理解《地震区划图》附录G中地震动峰值加速度与地震烈度的关系？
地勘报告给出的场地地震动参数是否可以不加分析的直接使用？ 几个典型实际案例分享

《通规》给出的各级地震动的超越概率水准与《抗规》给出的有何异同？
《通规》2.4.4把设置抗震缝作为强条，关于抗震缝宽度实际工程中存在何种隐患？

 当场地附近有发震断裂带时，如果房屋建筑避让距离满足《抗规》4.1.7条规定，是否可以不考虑近场效应地影响？
当工程结构处于发震断裂带两侧10km以内时，如何合理计入近场地效应对设计动参数的影响？几个典型实际工程案例分享

如何理解“活动断裂带、全新活动断裂带、发震断裂带”？
如果地勘给出场地为抗震不利地段时，是否均需要进行水平地震作用放大？
如果按《通规》4.1.2-3 抗震设防烈度不低于8度的大跨度、长悬臂结构和抗震设防烈度9度的高层建筑。。。。等，应计算竖向地震作用。是否就可以避免违反强条？

《通规》这里的大跨度、长悬臂结构如何合理界定？
这次《通规》为何不把考虑双向地震作用作为强条？何时需要考虑双向地震作用？

 当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时，应计算斜交构件方向的水平地震作用。   请问此时仅用于承载力验算？是否需要考虑此方向的层间位移角？
在进行地震作用计算时，重力荷载代表值计算时，对于工业建筑活载组合系数如何取值？

《通规》明确，当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于本规范表3.1.3所列场地类别的分界线±15%范围内时，应按插值方法确定场地特征周期。
本条由《抗规》的“应允许”改为“应”意义是否一样，不插入就会违反强条。

如何理解“有可靠的剪切波速和覆盖层厚度”？
如何正确理解场地类别的分界线±15%范围内？

目前《抗规》仅在条文说明给出地震分组为一组的插入图表。请问第二、三组如何插入？
      （5）分享几个典型工程案例
18）《通规》给出各设防烈度多遇地震的最小楼层剪力系数基准值。请问设防地震的最小楼层剪力系数如何取值？

19）《通规》本次没有把周期折减作为强条。这是何故？
 你认为在地震工况验算桩身强度时，需要考虑抗震承载力系数γRE吗？

《通规》4.3.2-1仅给出“市政工程”温度作用“的组合系数0.65。房屋建筑如何取值？

《通规》4.3.2-1风荷载参与地震工况的组合系数0.2。适用对象”风荷载起控制作用建筑结构“才考虑，如何界定”风荷载起控制作用“？

《通规》5.1.12  建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。  问这个工作具体由谁来负责？

《通规》表5.2.1给出丙类混凝土结构房屋的抗震等级。注意这里没有说“多、高层房屋建筑”，问题思考：单层房屋是否也必须按这个表选择？

《通规》不再把“框架-核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。作为强条，这是何故？  

    26）《通规》表5.3.1没有给出6度区，高度不大于50m钢结构的抗震等级，请问设计如何进行抗震设计？
27）钢梁+ 钢管混凝土柱的抗震等级如何选择？是按钢结构确定？还是按组合结构确定？

28）本次《通规》把地下结构工程放在第6章   市政工程抗震措施。但在第5章  建筑工程抗震措施中没有涉及地下结构。请问”房屋建筑“地下结构是否需要执行第6章？

    29）《通规》6.3.7-1 当采用板柱-抗震墙结构时，无柱帽的平板应在柱上板带中设置构造暗梁。
         请问：有柱帽的板柱-抗震墙结构，就可以不设构造暗梁吗？
解读与深度理解《建筑与市政工程地基基础通用规范》相关条款

特别注意《通规》2.2.2-4 在验算基础裂缝宽度时，应按正常使用极限状态下作用的标准组合注意这里不是“准永久组合”？ 

近年几个典型地下车库抗浮问题的思考，作为设计单位应汲取的经验教训有哪些

设计院如何避免地勘提供的“抗浮水位”的陷阱，几个典型“甩锅案例”剖析。
抗浮水位到底应由谁确定？
设计要求肥槽回填如何避免“水盆效益”？

提醒设计师务必对外来资料进行分析确认，避免连带责任，几个案例分享。
隐蔽工程验收，设计院应特别注意的几个问题。

地勘报告是否有时效性？
地坑验槽到底该验什么 ？

《通规》4.4.7  对于施工及使用期间进行沉降变形监测，直至沉降变形稳定为止：设计单位如何把控“沉降变形稳定”？

《通规》4.4.7  下列建筑与市政工程施工及使用期间进行沉降变形监测，4.4.7-1  对地基变形有控制要求的：  设计如何把控“对地基变形有控制要求的”？

针对《通规》5.2.5 条：是否意味着今后所有桩都需要通过单桩静载荷试验确定其极限承载力？

对于复合地基处理的地基这里的软弱下卧层是指哪个部位?
对于主楼与裙房或地下车库，差异沉降控制指标是多少？

采用跳仓法施工可否取消沉降后浇带？ 控制指标如何控制？

是否桩均要进行水平承载力计算？

 如果工程桩不作试桩可能存在的风险是？实际案例分享

 对于抗拔桩试验是否必须采用“慢速维持荷载法”？
解读与深度理解《混凝土结构通用规范》相关条款

1） 特别注意《建筑防火通规》GB55037对构件截面及保护层厚度的几个特殊规定

2）对按一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋应符合：屈强比、强屈比、延伸率要求。问这些构件都包含哪些构件？

3）满足对按一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑构件，其纵向受力普通钢筋应符合：屈强比、强屈比、延伸率要求的钢筋是否必须选择带”E”的钢筋？

4）连梁及跨高比大于5的连梁，最小截面宽度是否必须满足不小于200mm

5)  关于楼梯梯柱最小截面尺寸是否必须满足300mmx300mm的探讨

    6）《通规》4.4.6-2  除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件，当纵向受拉钢筋采用强度等级500Mpa

的钢筋时，其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值。问题思考：CRB600H高延性冷轧带

肋钢筋是否可以？ 为什么？

7）偏心受压构件的最小配筋率是否还需要满足45ft/fy这个要求？
连体结构如果采用滑动支座，连体结构是否需要遵守《规范》第4.4.14条
解读与深度理解《既有建筑鉴定与加固通用规范》相关条款

1） 如何合理界定既有建筑？

  2）什么样的建筑需要进行鉴定？

3）什么样的房屋可以加固改造继续利用呢？

4）关于后续设计工作年限合理确定问题？

5）关于既有建筑加固改造可靠性统一标准选择问题

6）既有建筑抗震加固的主要原则

7）今后改造建筑面临的几个问题

8）对于加固改造工程应特别注意的几个问题

9）关于消能减震在加固改造工程的应用问题

10）关于既有建筑加固改造工程责任划分问题建议

    11）被《通规》遗忘的强条有哪些？
    12）几个加固改造工程 案例分享
7 、其它有关《通规》应关注的几个问题

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022应注意的几个问题
《砌体结构通用规范》GB55007-2022应注意的几个问题

《组合结构通用规范》 GB55004-2021应注意的几个问题
《钢结构通用规范》  GB55006-2021 应注意的几个问题 

 近些年工程事故分析处理
8 、结构计算结构的合理性判断及施工图设计与审图争议的一些问题

